
ROCAM® 4
Inspektionskamera für Rohre Ø 40-300 mm mit 
integrierter Dokumentationssoftware und großem 
abnehmbaren 10,4" Touchscreen
� Bildbearbeitung, Einstellungen und Menüführung werden intuitiv

über den 10,4" Farb-Touchscreen durchgeführt
� Aufnahme von Bild oder Video und Möglichkeit der Bildbearbeitung

(z.B. Schadenskennzeichnung im Bild) direkt an der Kamera
� Schnelle Dateneinschreibung über integrierte Tastatur zur 

Benennung von Schadensbildern
� Bild- und Videoübertragung per WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB 

und SD-Karte
� Daten-und Livebildübertragung per WIFI auf ROCAM App
� Selbstnivellierende Kameraköpfe austauschbar
� Haspel austauschbar je nach Rohrlänge

Technische Daten  :

Bild-/Videoformat: JPG / AVI (Auflösung 720 x 600)

Kamerakopf: Ø 25 mm, wasserdicht mit 8-LED-Leuchten

Ø 30 mm, selbstausrichtend und wasserdicht 
mit 25 LED-Leuchten

Ø 40 mm, selbstausrichtend und wasserdicht 
mit 36 LED-Leuchten

Arbeitsbereich: Ø 40 - 100 mm (Mini-Modul)

Ø 70 - 150 mm (30 mm Kamerakopf)

Ø 100 - 300 mm (40 mm Kamerakopf)

Kabellänge: 30 m (Standard)

8 m Mini-Modul (Optional)

Kabeldurchmesser: 7 mm (30 m Haspel)

5,5 mm (Mini-Modul)

Sender-Frequenz: 33 kHz

Stromversorgung: Li-Ionen Akku 18V / 3 Ah

Schaltnetzteil 230 V, 50 - 60 Hz (optional)

WiFi-Sender

Einfache Datenübertragung 
an mobile Endgeräte

Integrierter Lautsprecher

Direkte Audiowiedergabe

Abnehmbare Bedieneinheit 
mit 10.4"-Touchscreen

Einfaches Arbeiten an schwer 
zugänglichen Stellen

NeWS

10,4" Farb-Touchscreen für Baustelleneinsätze

Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse

Ortung mit ROSCOPE® Modul ROLOC PLUS
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Digitale Meterzählereinblendung

Genaue Distanzbestimmung 
des Kamerakopfes

Integriertes Mikrofon

Sprachdokumentation
möglich

Li-Ion Akku 18V 3,0Ah 
(wie ROMAX® 3000) 

Lange Akkulaufzeit 
(bis zu 5 Stunden)

Wechselhaspelsystem 30m / 8m

Uneingeschränktes 
Arbeiten ab Ø 40 mm 
Rohrdurchmesser

NeWS
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WiFi

 SD

USB

Hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit

Ausgezeichnete Leuchtkraft 

Geschützte Anschlussmöglichkeit für SD-Karte, USB und 
Micro-HDMI

Starker 18V Li-Ionen-Akku

� Intuitiv: einfache Bedienung über 

10,4" Touchscreen inkl. Dokumentation

� Flexibel: Bild- und Videoübertragung 

per WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB, SD-Karte

� Variabel: Rohrinspektion (Ø 40-300 mm)

durch verschiedene Kameraköpfe und 

Haspeln
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