
HOJA  DE  ESPECIFICACIONES  DEL  PRODUCTO

Espectro  en  tiempo  real

Localización  y  visualización  de  fuentes  de  sonido  de  campo  lejano

Clase  1  con  funcionalidades  SLM

espectrograma  en  tiempo  real

Datos  compatibles  con  Sorama  Portal  para  un  análisis  en  profundidad

La  Sorama  CAM  iV64  es  una  cámara  acústica  de  última  generación  que  le  permite  mostrar  niveles  de  sonido  de  alta  precisión  y  localizar  

de  dónde  proviene  el  sonido  en  la  pantalla  táctil  de  7  pulgadas.

Diseñado  específicamente  para  usuarios  que  desean  movilidad  y  tener  información  acústica  instantánea,  pueden  realizar  mediciones  en  el  

campo  con  confianza.
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7GB

Titular  de  la  correa

Cable  USB-C

Correa  para  el  cuello

Conector  trípode

Estuche  de  viaje  impermeable

1

1

1

Encender/Iniciar  medición/Forzar  apagado

2

Correa  de  mano

1

1

Conector  USB-C  y  luz  indicadora

Ranura  de  la  batería

Pantalla  táctil

INVENTARIO

Cámara  iV64

1

batería  inteligente

Memoria  interna

Cargador  de  batería
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Peso

Almacenamiento  ampliable  con

2,32  kg

ALMACENAMIENTO

Formato  de  datos  Sorama  compatible  
con  Sorama  Portal  para  análisis  de  datos

MICRÓFONOS

66dB  por  canal

-37  ±1  dB  FS

Aprox.  7Gb

PROPIEDADES  FÍSICAS

USB-C

PANTALLA  Y  CÁMARA

SNR  (ponderado  A,  a  1  kHz)

132,5dB  SPL

largo  x  ancho  x  profundidad

Duración  de  la  batería  ±4  horas

Pantalla  táctil

USB  3.0

Hasta  2  TB

Sensibilidad

A  1  kHz,  <10%  THD

Unidad  flash  USB  tipo  C*

Conectividad

Conexiones  de  hardware

Externo

Pantalla  táctil  capacitiva  LCD  de  7  pulgadas

Resolucion  de  la  camara

MEMS

Batería

1280x960

Conexión  roscada  de  1/4”

Formato  de  archivo  Sorama  que  contiene  un  
archivo  de  video,  audio  o  imagen

A  1  kHz,  94  dB  SPL

Tamaño

Incluye  batería

Interno

Formatos  de  almacenamiento

Tipo

Batería  inteligente  recargable  e  intercambiable

500GB  opcional

Resolución  de  pantalla

Punto  de  sobrecarga  acústica

A  1  kHz,  94  dB  SPL

420x320x160mm

720x1280

Puerto  inferior  digital

Montable  en  trípode
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320mm 160mm

420m
m

Sorama  CAM  iV64

CARACTERÍSTICAS  DE  MEDICIÓN

Análisis  de  espectro Transmisión  +  grabación

0-10  s+ /  29  Hz  –  27  kHz

500  Hz  –  27  kHz

29  Hz  –  27  kHz

Transmisión  +  grabaciónFormación  de  haces  (campo  lejano)

Transmisión  +  grabaciónAnálisis  de  espectrograma
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