
VIDEOSCOPIO JK : 6mm Gira 360º Resolución 1080px +Medidas +ºC

VIDEOSCOPIO INDUSTRIALES ARTICULADOS info@gimatec.es       www.gimateg.com
1 VIDEOSCOPIO ARTICULADO 360º JK 1080px Diametro 6mm x2 metros +TOMA de Medidas 2D +Alarma Temp ºC

.Videoscopio industrial JK, permite Sondas ARTICULADAS de 1,8mm (2ejes) a 4 ejes >2,2mm a 8mm (max.30m)

.Resolución 2 Megapixeles 1920x1080 con sonda 6mm visión 0º y hasta 1280x720 sondas visiòn doble 0º+90º

.Pantalla Tactil 5,7", Alarma Alta temperatura >80ºC en punta, Toma medidas 2D ( hay modelo JK medidas 3D ),

Funda TUNGSTENO
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ALARMAS EN MAS O EN MENOS DE 

ALARMAS EN MAS O EN MENOS DE 

CARACTERISTICAS VIDEOSCOPIO GX: SONDAS INTERCAMBIABLES desde 2mm a 8mm, TFT 5" TACTIL

OPCION= SONDAS ARTICULADAS INTERCAMBIABLES, DIAMETROS >1,8mm, LARGOS <30m o VISION 90º
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Videoscopio JK-PRO GIRA 360º Resolucion 1080px 6mm x2metros +Medidas +ºC

 "GimateG Distribuidor de Equipos para : LOCALIZACION FUGAS ,TERMOGRAFIA ,VIDEOSCOPIOS INSPECCION ,INSTRUM.MEDIDA y PRL "

 CARACTERISTICAS VIDEOSCOPIO 360º PRO Jeet K 1080px 6mm x2m con Medidas 2D y ºC opcion Sondas Intercambiables
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CARACTERISTICAS DE SERIE: OPCIONES A CONSULTAR: USE DISTANCIA DE REFERENCIA Y TOME MEDIDAS
.ARTICULACIÓN 360º A MOTOR .OPTICAS INTERCAMBIABLES >1mm

.PANTALLA COLOR 5,7" TACTIL Focal 7/50mm, 10/100mm, 20mm/Infinito

.TEMPERATURA EN TIEMPO REAL .Sondas LUZ: IR infraroja o UV ultravioleta

.TARJETA, LITIO, HDMI, USBC, IP64 .Hay Modelo JX con Scaner Modelo 3D

.33x17x14cm, Peso 1,6 kg, 4 H trabajo .Sondas 1,8-2,2-2,8: Resol.640x480 9

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.- Grabe codigo QR en su movil=

 - CAMARAS TERMOGRAFICAS.- varios modelos y marcas ,Hasta 1280x960, 1500ºC , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.

 - VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
 - AGUA.- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
 - LOCALIZADORES FUGAS: Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS , etc.
 - INTRUM. MEDIDA .- Analizador COMBUSTION ,ºC,%H,CO,CO2 ,DataLoger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc.

VIDEOSCOPIO J-K 1080p ARTICULADO 4 EJES +ºC
info@gimatec.es

https://www.gimateg.com/

Calle Antonio Cusido 136 bajos    08208 SABADELL ( Barcelona )

Tel.- 937071855 627152432 - 607244335     Fax.-937247140  




