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to multifuncion testo

C © Se pueden acoplar sondas para la
al para la medicién d

medicién de velocidad, presiéon, humedad,
transmitancia térm temperatura, CO2, CO, grado de
utilizacié turbulencia, intensidad de luz, humedad

{ O en paredes...

testo 435 y sonda de valor U

© Memoria para 10.000 valores

© Documentacion fiable in situ gracias a la
impresora portétil (incluso en impresiones

Sujeto a cambios sin previo aviso

l

iNUEVO! ciclicas) o mediante la elaboracién de
informes con el software para PC (con la
posibilidad de incluir el logo de su empesa)
J Amplia gama de sondas para otros parametros
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Elementos [T1] E=§
e
. Instrumento multifuncién Sonda de temperatura para Empuiiadura por radio con f % :
testo 435 determinar el valor U cabezal de sonda L] g
con visualizador retroiluminado y Sistema de cuadruple sensor, para medir temperatura y &3¢
posibiidad de conectar sondas para medir la temperatura de la humedad o <82
°C para la medicién de miltiples pared y la del ambiente interior 258
parametros de medicién. l— § ; g
gag
tos de pedido para accesorios Modelo (Va] E% .S
testo 436-2, instrumento multi funcion, con memoria de lecturas, software para PG y cable USB 0563 4352 (11} 2t
%HR para transmision de datos, incl. pila y protocolo de calibracién 28 3
0 5§53 %
testo 636-2, instrumento de medicion de la humedad/temperatura, con memoria de lecturas, 0563 6352 - 258§
software para PC y cable USB de transmision de datos, incl. pila y protocolo de calibracién 2 s 8
2 .» Sonda de temperatura para determinar el valor U, sistema de triple sensor para medir la 0614 1635 e é 88
€ o temperatura de la pared, plastiina adhesiva incluida 9 gg
2 ~ Empunadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador /P 0554 0189 8¢
CO, § 2 Cabezal de sonda de humedad, acoplable a la empufadura por radio 0636 9736 ;E ;’,
& _Modulo de radio para instrumento de medicion, 869.85 MHz FSK, 0554 0188 8 HA
~ Impresora portatil Testo con interface IrDA y de infrarrojos sin cables, 7 rollo de papel térmico y 050554 0547 g5 5
© 4 pilas AA, para imprimir lecturas in situ 588
< Sonda de humedad delgada con electronica integrada, incl. 4 cabezales de proteccion de 0636 2135 ef g
Lux Teflon acoplables para medicion de la humedad de equilibrio en materiales 523
 Sonda molinete, didmetro 60 mm, con empuriadura telescépica méx. 910 mm, p.6l. para 0635 9335 S5
"Z mediciones en salidas de conductos, se puede utilizar de 0 a +60 * = s83
& Sonda molinete, diametro 16 mm, con empuRadura telescopica max. 890 mm, p.ej. para 0635 9535 BEg
@ mediciones en conductos, se puede utiizar de 0 a +60 °C L3S
Ll 5
© Sonda répida de superficie con resorte de banda termopar, incluso para superficies iregulares, 0602 0393 £og
 rango de medicion (brevemente) hasta +500 °G, T/P tipo K 585
™ Sonda de nivel de confort para medicion del grado de turbulencia con empuriadura telescpica 028 0100 HEE
@ (max. 820 mm) y soporte, cumple los requisitos EN 13779 = £
5
= Sonda IAQ para determinar la Calidad del Aire Interior, GO2, humedad, temperatura y presion 0632 1535 e
< absoluta, con soporte sobremesa o =82
m - go¢
Sonda de lux, para medir la intensidad de la luz 0635 0545 = gs
Datos icos 435: & e — o Eg H
£5
Rango 20 ... +70°C 0... 100 %HR L in?er::gl: deeu: inlr‘r;::SI: energética en HHE
Exactitud Sonda 0614 1635 Clase 1 Sonda 0636 9736 +0.3 °C < é; g
+0.1 °C +2% del v.m. +2 %HR (+2 ... +98 %HR) %%
. Resolucion _0.001 W/m?K 0.1°C 0.1 %HR 228
s =538
% o Temp. Func. -20 ... +50 °C Vida de la pila: 8eg
o - — - B
e Temp. Aimac.  -30 ... +70 °C - instrumento 200 h (medicién tipica por molinete) 52 §
<
R Medidas 225 x 74 x 46 mm - sonda inalambrica 200 h (a 0,5 s); 6 meses (a 10 s) %§§
B 5 = 5
s Cobertura radio 20 m (sin obstéculos) Garantia: 2 afos s8s
e i
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