Sistema de control via radio de consumos de agua
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CHECK FLO WLas nuevas tecnologias al servicio del agua

APLICACIONES

CHECK FLOW permite a las
empresas, los particulares y las
colectividades asegurar una
vigilancia de su red de
alimentacién de agua.

Vigila el consumo de agua y le
ayuda a controlar mejor sus
facturas.

Se integra facilmente en una
instalacion
existente.

FUNCIONAMIENTO

CHECK FLOW mide y analiza en
tiempo real la circulaciéon del agua y
detecta los consumos anormales.
Gracias a su médulo de analisis via
radio (alcance hasta 400 m en el
exterior), informa
permanentemente sobre el estado
de la red de agua.

Detecta las fugas u otras anomalias
y activa la alarma: el
modulo de anélisis via radio
emite un sonido y una senal
luminosa.

La pantalla indica la causa
del problema y el caudal de
fuga.

La suspension de la alarma
se hace pulsando el boton
de la unidad de control.
Esta simple accion

H reinicializa el sistema.
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INSTALACION

¢ Se coloca a la entrada de un
edificio (terciario, colectividades,
comunidad de vecinos,
industrias).

¢ A la entrada de un bloque
sanitario (terciario,
colectividades, ocios).

* A la entrada de una zona
(industrias).

* A la entrada de punto de agua
aislado (colectividades, espacios
verdes, industrias, ocios, puertos
maritimos).

INSTALACION

CHECK FLOW se suministra en
una caja que incluye 3 elementos
a instalar por separado:

e |a deteccion

eLa unidad de control

e El modulo de andlisis via radio

La deteccién y la unidad de
control se instalan a la entrada
del agua en el edificio.

El modulo de andlisis via radio se
instala a distancia en un lugar
muy cémodo para vigilar el
consumo de agua y el estado de
la red, por ejemplo en un local de
control.

El ensamblaje no necesita ningtin
cableado.

MODULO DE ANALISIS
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CONDICIONES DE
SERVICIO

@25 | @30 | @40
Temperatura 30° | 30° | 30°

Qn (m3/h) 3,5 5 10
Sensibilidad (I/h)| 20 20 40

N°. de serie

OPCIONES

e Modulo radio a larga distancia
con alimentacion 220v
(disponible en septiembre de
2007).

eRecogida y centralizacion de los
datos en el ordenador PC
(disponible en septiembre de
2007).
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Un producto

HYDRELIS

WATER CONTROL

Controle realmente sus facturas de agua con CHECK FLOW
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Ilustraciones nones contractuales
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