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        ANALIZADOR VIBRACION  VSHOOTER+plus
  Para NO EXPERTOS: FOTO DE LA MAQUINA con PUNTOS    EN COLORES DEL ESTADO  MAQUINA SEGUN ISO.10816
  Para ESPECIALISTAS con ESPECTRO FFT y DATOS





(160x120 píxeles FLIR

LEPTON) programa con ajuste
de Emisividad, cursor central,
cursor Max Auto, cursor Min
Auto. Térmico

VSHOOTER+® analizará automáticamente los niveles
predeterminados de DESEQUILIBRIO o DESALINEACIÓN

y le permitirá saber lo que sucedió en su máquina de un

vistazo.

El desequilibrio y la desalineación (acoplamiento directo) representan alrededor del 70% de los problemas de vibración en una máquina

rotativa como un motor eléctrico, una bomba, un ventilador (soplador)...

cámara térmica

Los valores predeterminados de desequilibrio y desalineación (acoplamiento directo) se pueden reparar fácilmente (trabajo de equilibrio y alineación).

FALLA – PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN – DESGASTE DE SELLOS…

a través de USB.

incluye un infrarrojo

Descuidar el desequilibrio y la desalineación puede ser catastrófico: ROTURA - DISMINUCIÓN DE MTBF - COJINETE

las fotos se pueden tomar y
descargar a la PC

VSHOOTER+® también

Programa único BALISHOOTER® para
detección de gravedad predeterminada
de desequilibrio y desalineación:

La desalineación es crítica en máquinas de acoplamiento directo (con acoplamiento)El desequilibrio es crítico en las instalaciones de ventiladores (acoplamiento
directo o con transmisión por polea de correa)
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