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Compromiso con el futuro

La camara termografica
mas completa

testo 890
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Calidad de imagen insuperable

El componente mas importante de una camara es el detector, por lo que en Testo creemos que debe
640 tener la mejor calidad posible. En la testo 890, con el detector de 640 x 480 pixeles en combinacién con
la dptica de germanio de alta calidad se obtiene una calidad de imagen insuperable, porque contra mas
X puntos de medicion hay en la imagen, mas detalles se pueden reconocer y analizar.

S Junto a la tecnologia Testo SuperResolution, la camara termografica testo 890
48 0 R UPER registra imagenes termicas de alta calidad y elevada resolucion (1280 x 960
ESOLUTION

pixeles). Esto significa que incluso los objetos mas diminutos o los mas distantes

se pueden termografiar con un ajustadisimo grado de precision.
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Ergonomia ideal y funcionamiento intuitivo

ROTATABLE | Empunadura ergonémica
HANDLE

La sofisticada ergonomia de la camara testo 890 permite su uso seguro y
eficaz en cualquier aplicacion. Con la pantalla giratoria plegable se
termografian objetos o situaciones que quedan por encima de la cabeza del
usuario; con la empufadura giratoria también se facilitan las mediciones en
posiciones dificultosas (por ejemplo, a ras de suelo).

—

Pantalla giratoria
plegable

HYBRID Funcionamiento dual intuitivo
OPERATION

Gracias al funcionamiento dual, la camara se puede
manejar mediante la pantalla tactil ademas del tipico
funcionamiento con botones. Cuando se necesita tener
una mano libre (por ejemplo, para tareas de medicion
con seguridad) el funcionamiento mediante botén de
navegacion es el mas recomendado. Para ver las
opciones del menu directamente en el visualizador, la
pantalla tactil es la mejor opcion.




i ( SOLO INFO Test0-890 640x480) Distribuidor GimateG info@gimateg.com
S — e |

Las ventajas de la camara testo 890

Detector con 640 x 480 pixeles

64 O Gracias a los 307.200 puntos de medicion de temperatura, los
objetos medidos se detectan con una excelente calidad de imagen,
X de forma diafana y precisa.

Tecnologia SuperResolution (a 1280 x 960 pixeles)

La tecnologia SuperResolution incrementa la calidad de la imagen
en una clase, es decir, la resolucion de las termografias es cuatro
VeCces superior.

Sensibilidad térmica < 40 mK

Gracias a la excelente resolucion en temperatura < 40 mK, incluso
N ET D las diferencias mas imperceptibles se muestran en el visualizador.
<40 mK
<)é°

SuPER
ResoLuTtion

L

Objetivos intercambiables

Amplio campo de visién con el angular de 42°

Con el angular de 42°, Ud. registra una zona muy amplia del objeto
medido y obtiene una vision global de la distribucion de
temperatura del objeto.

PANORAMA Asistente para imagen panoramica

El asistente para imagen panoramica crea una imagen térmica
global a partir de secciones parciales del objeto medido. Ya no hay
necesidad de administrar, visualizar y comparar varias termgrafias.

S ITE Tecnologia SiteRecognition

En termografias repetitivas de objetos medidos similares, la
tecnologia SiteRecognition reconoce, asigna y archiva
directamente las situaciones de medicion y les asigna
automaticamente las termografias realizadas.

RECOGNITION

1 2000 C Elevada temperatura hasta 1200°C

Con la opcion de temperatura elevada, el rango de medicion se
amplia hasta los 1200 °C.
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Modo especial para visualizacion del riesgo de Filtro protector Auto focus
condensacion

"
Camara digital integrada con Distancia minima de enfoque Auriculares para registro de voz

iluminacion por LEDs 10 cm

Funcion del software para PC:
fundido de imagen TwinPix
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Medicion radiométrica por video

FuLLy rabiomeTric | Analisis en continuo de la evolucion de la temperatura

VI D EO Con la testo 890 se pueden

registrar los procesos térmicos en
tiempo real. Gracias a la conexion
USB 2.0, todos los datos del
registro termografico se transfieren
directamente al PC y se pueden
detener y analizar en cualquier
momento. Los ajustes para la
grabacion por video se realizan
mediante el software para PC
IRSoft. Esta prestacion convierte a
la testo 890 en la camara ideal para
examinar la evolucion de la
temperatura durante el desarrollo
de un proceso.

Para cada instancia de la grabacion, estan disponibles todos
los puntos de temperatura por cada pixel individual, por lo
que se analiza con precision cualquier evolucion de la
temperatura durante un tiempo determinado. Ademas, la
funcion registro permite la toma de varias termografias a
intervalos definidos o tras ciertos eventos, como por
ejemplo tras sobrepasar un limite de temperatura.
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Datos técnicos testo 890

testo 890-1 testo 890-2

Tipo detector

FPA 640 x 480 pixeles, a.Si

Sensibilidad térmica (NETD)

<40 mKa30°C

Campo de visién / distancia min. de enfoque

42° x 32° /0.1 m (angular)
15°x11°/ 0.5 m (teleobjetivo)

Resolucién geométrica (IFOV)

1,15 mrad (angular),
0,42 mrad (teleobjetivo)

SuperResolution (pixel / IFOV) - opcional

1.280 x 960 pixels /
0,72 mrad (angular),
0,26 mrad (teleobijetivo)

Tasa de refresco 33 Hz*
Enfoque manual / auto
Rango espectral 8al4pum

Tamario / distancia min. de enfoque

3.1MP/0.5m

Visualizador Pantalla tactil LCD 4.3” con 480 x 272 pixeles

Zoom digital 1 a 3 aumentos

Opciones visualizacion IR / imagen real

Salida video uUsB 2.0

Paletas de colores 8 (hierros, arco iris, frio-caliente, azul-rojo, grises, gris invertido,

Rango temperatura

sepia, Testo)

-20°C a 100 °C /0 °C a 350 °C (seleccionable)

Medicién de alta temperatura - opcional

+350 °C a +1.200 °C

Exactitud

+2°C, +2% del v.m.

Emisividad / temperatura reflejada

0.01 to 1/ manual

Correccién de la transmision (atmosférica)

Visualizacién del riesgo de condensacion - -
(mediante introduccién manual de datos) 3
Visualizacion del riesgo de condensacion con sonda B

oD U ] ()
de humedad inaldmbrica** (medicidon en tiempo real)

Funciones de andlisis

hasta 3 puntos de medicién, autodeteccién punto frio/caliente,
medicion por area (Min/Max y Promedio),
Isotermas vy valores alarma

Modo Solar

u’

Camara digital con iluminacion por LEDs o

Objetivo angular 42° x 32°

Teleobjetivo - 15°x 11°
SiteRecognition (reconocimiento del lugar de m = -
edicién con gestion de las imagenes)

Asistente para Imagen Panoramica o

Laser** (clasificacion laser 635 nm, Clase 2 )

Indicador laser

Registro de voz

- Bluetooth™** / auriculares con

cable
Medicién por video (via USB) hasta 3 puntos de medicién hasta 3 puntos de medicién
Medicién por video radiométrica v
incl. funcion registro (via USB - )

Formato archivo imagen

.bmt; opciones de exportacion en .omp, .jpg, .png, .csv, .XIs

Formato archivo video (via USB)

.wmy, .mpeg-1 .wmy, .mpeg-1 / Formato Testo
(video totalmente radiométrico)

Soporte para almacenamiento de datos

Tarjeta SD 2 GB (800-1,000 imégenes)

Tipo bateria Bateria de Li-l6n de recarga rapida, reemplazable in situ
Duracion de la bateria 4.5 horas

Opciones de recarga En instrumento/en cargador externo
Conexion a red eléctrica Si

Temperatura funcionamiento -156°C a 50°C
Temperatura almacenamiento -30°C a 60°C
Humedad ambiente 20% a 80% sin condensacion
Clase de proteccion (IEC 60529) IP 54

Vibracion iIEC 60068—2—6i 2G

Peso 1.630g

Medidas (L x An x Al) en mm 253 x 132 x 111
1/4" - 20UNC

Montaje en tripode

Requisitos del sistema

Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7,
Interfaz USB 2.0

Directriz UE 2004 /108 / EC
Garantia 2 anos |
" De serie (+7) opcional — no disponible

* En zona UE, 9 Hz fuera zona UE

** Sondas de humedad
inaldmbricas solo en la UE,
Noruega, Suiza, EE.UU, Canada,
Colombia, Turquia, Brasil, Chile,
Méjico, Nueva Zelanda, Indonesia

***Excepto USA, Japodn y China

***Bluetooth solo en la UE,
Noruega, Suiza, EE.UU.,
Canada, Colombia, Turquia,
Japon, Rusia, Ucrania, india,
Australia
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Descripcién de las variantes

Caracteristicas s_tgg?)tg ‘ itig?)t-% 89tOe-s2"%et
Detector 640 x 480 pixels
Sensibilidad térmica (NETD) ‘ <40 MK

Tasa de refresco 33 Hz*

Rango de temperatura 2010 350 °C
SuperResolution (+) \ (v ) (o
Teleobjetivo 15° x 11° _ (+) -
Enfoque automatico v " o
Medicion de alta temperatura _ () (
hasta 1.200 °C ¥ ¥
SiteRecognition (reconocimiento del lugar N

de la medicion con gestion de imagenes) v ¥
Indicador laser** - v o
Visualizacion de riesgo de condensacion _

(mediante introduccion manual de datos) v *
Visualizacién del riesgo de condensacion

con sonda de humedad inalambrica*** — () ("
(medicién en tiempo real)

Auriculares para registro B - -
de voz****

Medicion radiométrica por video _ () (w
incl. funcién registro

Modo Solar v " v
Filtro protector de las lentes (v) (v) o
Bateria de repuesto (v) (v ) >
Cargador de sobremesa

g (") () v

+ de serie (4 )opcional —no disponible

*en zona UE, 9 HZ fuera zona UE
**excepto USA, China 'y Japon

*** Sondas de humedad inaldmbricas solo en la UE, Noruega, Suiza, EE.UU., Canada,

Colombia, Turqufa, Brasil, Chile, Méjico, Nueva Zelanda, Indonesia

**** Bluetooth solo en la UE, Noruega, Suiza, EE.UU., Canada, Colombia, Turquia, Japdn,

Rusia, Ucrania, India, Australia
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Datos de pedido

Camaras termograficas testo 890 Modelo

Camara termografica testo 885-1

con el software para PC, tarjeta SD, cable USB, correa para
colgar al hombro, pafio limpiador de lentes, alimentador y
baterfa recargable todo en una robusta maleta de transporte
Camara termografica testo 890-2

incl. software para PC, tarjeta SD, cable USB, correa para
colgar al hombro, pafio limpiador de lentes, alimentador,
bateria, auriculares para registro de voz y maleta

0563 0890 V1

0563 0890 V2

Set camara termografica testo 890-2

incl. software para PC, tarjeta SD, cable USB, correa para
colgar al hombro, pafio limpiador de lentes, alimentador,
bateria, teleobjetivo, filtro de proteccion, bateria de repuesto,
cargador de sobremesa, auriculares para registro de voz y
maleta de transporte

0563 0890 V3

Ademads del
equipamiento
de la testo
890-2, el set
testo 890-2
inlcuye:

- Teleobjetivo
- Cajetin para

teleobjetivo

- Filtro de '
proteccion @

- Bateria de o
repuesto l
sobremesa .#

- Cargador de

. Cédigo" Modelo
Accesorios (de serie) (Instalacion)
SuperResolution. Cuatro veces mas St 0554 7806
valores de medicion para un andlisis mas
detallado de las termografias.

Filtro de proteccidn. Cristal protector F1 0554 0289
especial para salvaguardar las lentes contra

suciedad y arafazos.

Bateria de repuesto. Bateria adicional de Li-lon G1 0554 8852
para medir durante mas tiempo.

Cargador de sobremesa. Estacion de HA1 0554 8851
recarga para dos baterias, tiempo de

recarga optimizado.

Medicion de temperatura elevada hasta 1 2

1.200°C

Medicion del riesgo de condensacion E1 2)

con sonda de humedad inalambrica***

Teleobjetivo 15° x 11° D1 2)
Medicion radiométrica por video incl. J1 0554 8901
funcién de registro

Tripode de aluminio. Tripode profesional de aluminio de gran 0554 8804
ligereza y estabilidad, patas con desbloqueo réapido y cabezal
con tres posiciones.

Cinta adhesiva de emisividad. Cinta adhesiva, p.gj. para 0554 0051
superficies reflectantes (rollo, L.: 10 m, An.: 25 mm), e=0.95,

resistente hasta +250 °C

Certificados de calibracion ISO

Puntos de calibracién a 0 °C, 25 °C, 50 °C 0520 0489
Puntos de calibracién a 0 °C, 100 °C, 200 °C 0520 0490
Puntos de calibracion libremente 0520 0495

seleccionables en el rango -18 °C a 250 °C

1) Al solicitarlos como equipamiento de serie, los accesorios se incluyen en el contenido de
la maleta. Ejemplo: testo 890-1 incl. filtro de proteccion y tecnologia SuperResolution:

Modelo 0563 0890 V1 F1 S1

2 Por favor, contacte con nuestro servicio técnico

Sujeto a cambios sin previo aviso.

0985 8563/sud/Q/09.2011
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